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Wir freuen uns, dass Sie sich für eine thermische Solaranlage der FK Solartechnik GmbH entschieden haben. Wir wünschen Ihnen 

einen reibungslosen und erfolgreichen Betrieb. Neben der Brauchwassererwärmung und der Heizungsunterstützung können unsere 

und speziellem Solarsicherheitsglas gelten unsere Kollektoren als besonders langlebig.

Unsere Kollektoren  wurden mit dem blauen Engel ausgezeichnet und entsprechen den neuesten BAFA-Förderrichtlinien, führende 

Sicherheitshinweise

Montagepersonal

-

Auszug aus den zu beachtenden Normen und technischen Regeln:

Vermeidung von Transport- und Montageschäden

Gefahren durch Temperaturen

Arbeiten an der Heizanlage

-

und gegen unbefugte Inbetriebnahme zu sichern.
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Grundsätzliche Arbeitsausrüstung

Leitern

Auf dem Dach

Freileitungen

 oder abgedeckt werden

  min. 1 m bis 1 kV

  min. 3 m bis 110 kV

  min. 5 m bis 380 kV

Lötarbeiten

-

-

-

-

Wind- und Schneelastverhältnisse:

In Dachrandbereichen und am First wirken durch Wirbelbildungen erhöhte Windbelastungen durch Sog und Druck. Der Einsatz un-



Blitzschutz

 verbunden werden

Schutz vor Verschmutzung

 abgedeckt werden

 füllen

Wartung

 

im Internet.

Technische Hinweise
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Rohrleitungen

Unterschiede Solarkreisläufe - Heizkreisläufe

Verbindungstechnik und der Abdichtung.

Rohrleitungsverbindungen:

Rohrleitungsführungen:

Rohrdämmung:

Die angeführten Hinweise und Empfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind alle einschlägigen Richtlinien, 

-

Rohrdurchmesser

18 mm 1 mm

22 mm 1 mm

28 mm 1,5 mm
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Bezeichnung FK Solinas 3

Keymarknummer 011-7S264 R

Anzahl Vakuumröhren 15

Abmessungen

Höhe 1.964 mm

Breite 1.190 mm

Tiefe 133 mm

Wärmeträgerinhalt 1,15 l

2,34 m²

1,39 m²

48 kg

Konversionsfaktor 74,55 %

65,93 kJ/(m²K)

Max. Stillstandstemperatur 227 °C

10 bar

K1 1,708 W/(m²K)

K2 0,016 W/(m²K²)

Bei dem teilmontierten Kol-

lektor sind die Vakuumröhren 
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Platzbedarf

Platzbedarf FK Solinas 3 einreihig

Feldlänge Feldhöhe

2

3 3.750 mm

5.030 mm

5 6.310 mm

6 7.590 mm

7 8.870 mm

8 10.150 mm

9

10 12.710 mm

Platzbedarf FK Solinas 3 zweireihig

Feldlänge Feldhöhe

6 3.750 mm

8 5.030 mm

10 6.310 mm

12 7.590 mm

8.870 mm

16 10.150 mm

18

20 12.710 mm

Platzbedarf FK Solinas 3 dreireihig

Feldlänge Feldhöhe

6 6.556 mm

9 3.750 mm 6.556 mm

12 5.030 mm 6.556 mm

15 6.310 mm 6.556 mm

18 7.590 mm 6.556 mm

21 8.870 mm 6.556 mm

10.150 mm 6.556 mm

27 6.556 mm

30 12.710 mm 6.556 mm
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-

nander verschalten werden.

das Kollektorfeld wahlweise von links oder rechts angeschlossen werden. Der 

installieren.

Anschluss 22 mm

nach Tabelle Seite 7

waager. Abstand

1 min. 900 bis max. 1150

2 6 min. 900 bis max. 1150

3 10 min. 1000 bis max. 1150

min. 1100 bis max. 1150

5 16 min. 1100 bis max. 1150

6 20 min. 1100 bis max. 1150

-

ferten Dachhaken nicht aus. In diesem Fall können 

unten versetzt angebracht werden. So wird durch eine 

8

Fühlerhülse

Innendurchmesser = 6 mm
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-

der Durchführung des Vor- und Rücklaufes.

b: ergibt sich aus dem Sparrenabstand und der Anzahl der 

 Dachhaken

Dachhaken mit dem Sparren verschrauben. Anzahl der Schrauben 

100 mm. Der Dachhaken darf nicht auf dem darunterliegenden 

Bei Bedarf sind die Dachsteine mit einem Winkelschleifer passend 

zuzuschneiden.
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Montage der Montageschienen

-

und...



12

...mit einem 15 mm Schlüssel festgezogen.
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Die mitgelieferten Kollektorhaken werden mit der Hammerkopf-

liegt.

-
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Vor dem Einhängen der Kollektoren werden an den oberen 

-

der Kollektoren zu verhindern.

Danach wird der Kollektor an der oberen Schiene eingehangen.

Erst dann werden die unteren Kollektorhaken an den Kollektor 



-

haken leicht festhalten, um ein Verdrehen beim Festziehen zu 

verhindern.

Vor dem Verbinden der Kollektoren wird Fermit auf die An-

schlussstutzen aufgetragen.

verbunden. Dafür müssen die Kollektoren genau ausgerichtet 

werden.

-

schlüssel.



Dämmung überdecken und...

Für die Dachdurchführung werden die mitgelieferten Edelstahl-

wellschläuche 900 mm an den ersten und letzten Kollektor analog 

den Verbindungsnippeln angeschraubt.
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Fühlertauchhülse

 lassen, ohne es zu blockieren

 herstellen

Schienenverbinder

-

geschienen untereinander zu verbinden. Schienenverbinder nur 

-

nung der Schienen zu gewährleisten.
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eingesetzt. 

Vor dem Einschieben des Heatpipe-Rohres ist auf den Kondensator 

die beigelegte Wärmeleitpaste aufzutragen.

Um ein leichtes Einschieben der Glasröhren in den Sammler zu er-

-

ring im Sammler mit einer Seifenlauge versehen. 



zuerst der Kondensator des Heatpipe-Rohres in die dafür vorgesehene 

2 cm aus der Einzelröhre herausgezogen und danach eingeführt.

Nachdem der Kondensator in die Hülse eingeführt wurde, wird nun die 

gesamte Röhre nachgeschoben. 
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Die Röhre muss bis zum Beginn der Absorberschicht eingeschoben wer-

den.
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-

kante in dessen Gehäuse geschraubt. Somit ist ein spannungsfreier 

Sitz der Röhre gegeben.
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-

geben.

Solaranlage einzuweisen,  ggf. ist ein Wartungsvertrag abzuschließen.
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Spülen

 da es sonst zu Frostschäden kommen kann

Dichtheitsprüfung

Befüllen

 kommen kann

 gepumpt werden.

 

Inbetriebnahme


